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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

BASOTECT® G+ EcoBalanced
2100mMmx1250mmx500mm

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Geeigneter Verwendungszweck: Offenzellige Schaumstoffblocke flr die Herstellung von Schall- und
Warmeisolierungen im Bauwesen und Kraftfahrzeugbau, nur fur industrielle Weiterverarbeitung
Nicht empfohlene Verwendung: Reinigungszwecke

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma: Kontaktadresse:

BASF SE BASF Schweiz AG

67056 Ludwigshafen Klybeckstrasse 161
GERMANY 4057 Basel, SWITZERLAND

Telefon: +41 0800 227722
E-Mailadresse: PS-BCSCHWEIZ@basf.com

1.4. Notrufnummer

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
| Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.
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2.2. Kennzeichnungselemente
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt erfillt nicht die Kriterien fur PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr
persistent/sehr bioakkumulativ).

Das Produkt enthalt keinen Stoff Gber den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemafr Artikel 59(1)
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschadlicher Eigenschaften
aufgenommen wurde oder der gemalf3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschadigende bzw. endokrinschadliche
Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung

Polymer auf Basis:Melaminharz

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRBnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Berthrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen:
Bei Beschwerden nach Einatmen von Staub: Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
mit Wasser und Seife griindlich abwaschen Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Bei Beruihrung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spilen. Wenn Reizwirkungen
auftreten, Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspulen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken, Erbrechen vermeiden, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzégerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt
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Gefahren: Keine Gefahrdungen zu erwarten.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Wassersprihstrahl, Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrdende Stoffe: Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Formaldehyd, Rauch, Rul3, giftige
Gase/Dampfe

Hinweis: Die Entstehung weiterer Spalt- und Oxidationsprodukte héngt von den Brandbedingungen
ab.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausristung:
Umluftunabhéangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Angaben:
Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Brandrickstande
und kontaminiertes Léschwasser entsprechend behdordlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfédllen
anzuwendende Verfahren

Staubbildung vermeiden. Hautkontakt und das Einatmen von Staub/Aerosol sind zu vermeiden.

6.2. UmweltschutzmafRinahmen

Verhindern Sie Freisetzungen dieses Produkts in die Umwelt. Umfassende Anleitungen zur
Vermeidung der Freisetzung von Kunststoffpellets, -flocken und -pulvern in die Umwelt sowohl bei
der Verwendung als auch bei der Entsorgung werden von dem Industrieprogramm "Operation Clean
Sweep" (OCS) bereitgestellt.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fur groBe Mengen: Mechanisch aufnehmen.
Bei Resten: Mechanisch aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsméRig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 enthommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Vor Feuchtigkeit schiitzen. Staubbildung vermeiden. Fir geeignete Absaugung/Entliiftung an den
Verarbeitungsmaschinen sorgen. Gute Be- und Entlliftung von Lager- und Arbeitsplatz.

Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Trennung von Nahrungs-, Genuss-, Futtermitteln.

Geeignete Materialien fur Behélter: Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte
(LDPE), Polypropylen (PP)

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Feuchtigkeit schiitzen. Direkte Sonneneinstrahlung
vermeiden.

Lagerstabilitat:
Bei sachgeméaRer Lagerung unbegrenzt haltbar.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaf Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Giiberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fir die Exposition am Arbeitsplatz

Bei sachgerechter Verarbeitung und geeigneten liftungstechnischen Manahmen kann ein sicheres
Unterschreiten der Grenzwerte angenommen werden.

50-00-0: Formaldehyd
STEL-Wert 0,74 mg/m3 ; 0,6 ppm (MAK (CH))
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(MAK (CH))

Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet
zu werden.

TWA-Wert 0,37 mg/m3; 0,3 ppm (MAK (CH))

TWA-Wert 0,37 mg/m3; 0,3 ppm (MAK (CH))

(MAK (CH))

Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befurchtet
zu werden.

STEL-Wert 0,74 mg/m3; 0,6 ppm (MAK (CH))

PNEC
Die Registrierungspflicht gemall REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gilt nicht fur Polymere.

DNEL
Die Registrierungspflicht gemall REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gilt nicht fiir Polymere.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persbnliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz bei Staubentwicklung. Partikelfilter mit niedrigem Ruckhaltevermdgen fur feste Partikel
(z.B. EN 143 oder 149, Typ P1 oder FFP1)

Handschutz:
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken (EN 388)

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Kdrperschutz:

Korperschutzmittel in Abhangigkeit von Téatigkeit und moglicher Einwirkung auswahlen, z.B. Schiirze,
Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen

Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken
oder rauchen. Vor Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit fir
Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Umweltexposition

Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition kénnen dem Abschnitt 6
entnommen werden.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest

Form: Blocke, Schaumstoff, Platten
Farbe: verschieden, je nach Einfarbung
Geruch: geruchlos

Geruchschwelle:
nicht anwendbar

Schmelzpunkt:
Nicht bestimmbar. Stoff/Produkt
zersetzt sich.

Siedebereich:
Nicht bestimmbar. Stoff/Produkt
zersetzt sich.

Entzindlichkeit: nicht leicht entziindlich

Untere Explosionsgrenze:
Fur Feststoffe nicht einstufungs- und
kennzeichnungsrelevant., Aufgrund
der Zusammensetzung des Produkts
und der bisherigen Erfahrung mit
diesem Produkt ist eine Gefahrdung
bei sachgemalzem Umgang und
bestimmungsgemaler Verwendung
nicht zu erwarten.

Obere Explosionsgrenze:
Fir Feststoffe nicht einstufungs- und
kennzeichnungsrelevant., Aufgrund
der Zusammensetzung des Produkts
und der bisherigen Erfahrung mit
diesem Produkt ist eine Gefahrdung
bei sachgemallem Umgang und
bestimmungsgemaler Verwendung
nicht zu erwarten.

Flammpunkt:
nicht anwendbar, das Produkt ist ein
Feststoff
Zindtemperatur: > 580 °C (ASTM D1929)
Thermische Zersetzung: > 350 °C
SADT: Kein selbstzersetzungsfahiger Stoff im Sinne der UN-
Transporteinstufung, Klasse 4.1.
pH-Wert:

Stoff/Gemisch ist nicht l6slich (in
Wasser)

Viskositat, kinematisch:
nicht anwendbar, das Produkt ist ein
Feststoff

Viskositat, dynamisch:
nicht anwendbar, das Produkt ist ein
Feststoff

Wasserloslichkeit: nicht l6slich
(20 °C, 1.013 hPa)
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Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):
nicht anwendbar

Dampfdruck:
Das Produkt ist ein nichtfliichtiger
Feststoff.

Relative Dichte: ca. 0,004 - 0,012
(20 °C, 1.013 hPa)

Dichte: ca.7,5-10,5¢g/

(20 °C, 1.013 hPa)

Relative Dampfdichte (Luft):
nicht anwendbar, Das Produkt ist ein
nichtfliichtiger Feststoff.

Partikeleigenschaften
PartikelgroRenverteilung: Studie ist nicht erforderlich. -

9.2. Sonstige Angaben
Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff
Explosionsgefahr: nicht explosionsgefahrlich

Brandférdernde Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften: nicht brandférdernd

Entziindbare Feststoffe

Abbrandgeschwindigkeit: Das Material erfiillt nicht die Kriterien,
die im Paragraph 33.2.4.4 des UN-
Handbuches tber Prifungen und
Kriterien festgelegt sind.

Selbsterhitzungsféhige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfahigkeit: Es ist kein
selbsterhitzungsfahiger Stoff im
Sinne der UN-Transporteinstufung
Klasse 4.2.

Metallkorrosion

Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréf3en

Radioaktivitat:
nicht radioaktiv fir Transport
Schuttdichte: 8 kg/m3
Mischbarkeit mit Wasser:
nicht I6slich
Sonstige Angaben: Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische

Kenngrof3en in diesem Abschnitt angegeben.

SAPT-Temperatur:
Produkt erfilllt nicht die Kriterien fur einen polymerisierenden Stoff
gemal Transportvorschriften.
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Verdampfungsgeschwindigkeit:
nicht anwendbar, Das Produkt ist ein
nichtfliichtiger Feststoff.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet

werden.
Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.
Reaktionen mit Reaktion mit: Wasser
Wasser/Luft:
Entziindbare Gase: nein
Giftige Gase: nein

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist chemisch stabil.

Peroxide: Das Produkt enthalt keine Peroxide. Das Produkt/der Stoff neigt nicht zur
Peroxidbildung.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet
werden.
Das Produkt ist chemisch stabil.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine zu vermeidenden Bedingungen zu erwarten.
10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Séuren, starke Oxidationsmittel, Halogene/Halogenierungsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Mégliche Zersetzungsprodukte:
Bei langerer und/oder starker thermischer Belastung Uiber den Zersetzungspunkt hinaus, kénnen
gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
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11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Beurteilung Akute Toxizitat:

Bei einmaliger Beriihrung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme
praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch.

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (oral): > 5.000 mg/kg

Reizwirkung
Beurteilung Reizwirkung:
Wirkt nicht reizend an den Augen. Wirkt nicht reizend an der Haut.

Experimentelle/berechnete Daten:
Hautveratzung/-reizung
Kaninchen: Nicht reizend.

Atemweqgs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Anhaltspunkte fur ein hautsensibilisierendes Potenzial liegen nicht vor. Eine sensibilisierende
Wirkung bei besonders empfindlichen Personen kann nicht ausgeschlossen werden.

Keimzellenmutagenitat
Beurteilung Mutagenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Kanzerogenitéat

Beurteilung Kanzerogenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Reproduktionstoxizitét

Beurteilung Reproduktionstoxizitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Entwicklungstoxizitat
Beurteilung Teratogenitat:
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Aufgrund der vorliegenden Informationen ist bei einmaliger Exposition nicht mit einer
organspezifischen Toxizitat zu rechnen.

Toxizitét bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizitat bei wiederholter Verabreichung:

Eine wiederholte dermale Aufnahme des Stoffes verursachte keine substanzbedingten Effekte. Eine
wiederholte inhalative Aufnahme des Stoffes verursachte keine substanzbedingten Effekte. Eine
wiederholte orale Aufnahme des Stoffes verursachte keine substanzbedingten Effekte.
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Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Substanz, der endokrin disruptive Eigenschaften gemal EU REACH
Artikel 57(f) zugeschrieben werden.

Sonstige Angaben
Sonstige Hinweise zur Toxizitat

Bei sachgeméaliem Umgang und bestimmungsgemaéaRer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschéadlichen Wirkungen.

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten &hnlicher Struktur
oder Zusammensetzung abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Beurteilung aquatische Toxizitat:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schadlich fir Wasserorganismen.
Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage wurde von der Struktur des Stoffes abgeleitet.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):

Der polymere Anteil des Produktes ist schwer biologisch abbaubar. Der unlésliche Anteil kann in
geeigneten Klaranlagen mechanisch abgeschieden werden.

Das Produkt ist entsprechend der gewlinschten Bestandigkeit biologisch schwer abbaubar. Das
Produkt wurde nicht gepruft. Die Aussage wurde von der Struktur des Stoffes abgeleitet.

Angaben zur Elimination:
Schwer biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
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Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.
Bioakkumulationspotential:

Aufgrund der Konsistenz sowie der geringen Wasserloslichkeit des Produktes ist eine
Bioverfligbarkeit nicht wahrscheinlich.

12.4. Mobilitat im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Adsorption an Bdden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemal Anhang XllI der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-
Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr
bioakkumulativ) erfullt.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Substanz, der endokrin disruptive Eigenschaften gemal EU REACH
Artikel 57(f) zugeschrieben werden.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau
der Ozonschicht fihren, aufgefihrt sind.

Zusatzliche Hinweise

Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):
Das Produkt enthalt kein organisch gebundenes Halogen.

Sonstige Hinweise Verteilung & Verbleib:
Auf Grund der Konsistenz des Produktes ist keine disperse Verteilung in der Umwelt moglich.
Negative 6kologische Wirkungen sind daher, nach heutigem Kenntnisstand, nicht zu erwarten.

Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:
Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussagen zur Okotoxikologie wurden von Produkten dhnlicher
Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Kann ohne Aufarbeitung wiederverwendet werden.
Verbrennen in geeigneter Verbrennungsanlage. Die behérdlichen Vorschriften sind jedoch zu
beachten.
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Abfallschliissel:07 02 13 Kunststoffabfélle
Fur die geeignete Entsorgung ist die Verordnung ber den Verkehr mit Abfallen (VeVA) SR 814.610
zu beachten.

Ungereinigte Verpackung:
Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefuhrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID- Nicht anwendbar
Nummer:
Ordnungsgemaéfe UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise fur den
Anwender
RID
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID- Nicht anwendbar
Nummer:
Ordnungsgemafe UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:
Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise fur den

Anwender

Binnenschiffstransport

ADN
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID- Nicht anwendbar
Nummer:
Ordnungsgeméaie UN- Nicht anwendbar

Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
Umweltgefahren: Nicht anwendbar
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Besondere Keine bekannt
Vorsichtshinweise fir den
Anwender:

Transport im Binnentankschiff / Schiff flr Schittgiter
nicht bewertet

Seeschifftransport Sea transport

IMDG IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer oder ID- Nicht anwendbar UN number or ID Not applicable

Nummer: number:

OrdnungsgeméfRe UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

Lufttransport Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Not classified as a dangerous good under

Transportvorschriften transport regulations

UN-Nummer oder ID- Nicht anwendbar UN number or ID Not applicable

Nummer: number:

Ordnungsgemafle UN- Nicht anwendbar UN proper shipping Not applicable

Versandbezeichnung: name:

Transportgefahrenklassen:  Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable
class(es):

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable

Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable
hazards:

Besondere Keine bekannt Special precautions None known

Vorsichtshinweise fur den for user

Anwender

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Eintrage fiur "UN-Nummer oder ID-Nummer" fur die jeweiligen Regelungen in
den obigen Tabellen.
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14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung® der jeweiligen
Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Verpackungsgruppe® der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Umweltgefahren” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fiir den Anwender
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Besondere Vorsichtsmalnahmen fir den Verwender® der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Maritime transport in bulk according
Seeweg gemal IMO-Instrumenten to IMO instruments
Es ist keine Massengutbefdrderung auf dem Maritime transport in bulk is not intended.

Seeweg beabsichtigt.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschrankungen und Berechtigungen

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU)
Die in diesem Sicherheitsdatenblatt fir das Produkt vorgesehenen Verwendung(en) unterliegen nicht
den Beschrankungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

Wassergefahrdungsklasse (Selbsteinstufung): (nwg) Nicht wassergefahrdend.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Ein Sicherheitsdatenblatt fur dieses Produkt ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und wird von uns nur
aus Zuvorkommenheit fir unsere Kunden versendet.




Seite: 15/15

BASF Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils glltigen Fassung.
Datum / Uberarbeitet am: 18.02.2026 Version: 6.0
Datum / Vorherige Version: 03.02.2025 Vorherige Version: 5.0
Produkt: BASOTECT® G+ EcoBalanced 2100mmx1250mmx500mm

(ID Nr. 30863782/SDS_GEN_CH/DE)

Druckdatum 21.09.2026

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Erganzend zu den Angaben im Sicherheitsdatenblatt verweisen wir auf die produktspezifischen
"Technischen Informationen'. Das Produkt enthalt kein Rezyklat.

Abkirzungen
ADR = Europaisches Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der

StraRe. ADN = Européisches Ubereinkommen (iber die Beforderung gefahrlicher Giter auf
Binnenwasserstralen. ATE = Schatzwerte fir die akute Toxizitdt. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS =
Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN =
Deutsches Institut fir Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive
Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslost. EG
= Européische Gemeinschaft. EN = Européaische Normen. IARC = Internationale Behdrde zur
Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code
fur den Bau und die Ausriistung von Schiffen, die gefahrliche Chemikalien in groRen Mengen beférdern.
IMDG = Internationaler Code fiir geféhrliche Guter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale
Organisation fur Normung. STEL = Grenzwert fir Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die
sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der
beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL =
Internationales Ubereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfélle. NEN =
Niederlandische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit.
OECD = Organisation zur 6konomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent,
bioakkumulativ und toxisch. PMT = Persistent, mobil und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration,
bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beférderung
geféahrlicher Guter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN
Nummer fur den Transport geféhrlicher Guter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ. vPvM =
sehr persistent und sehr mobil.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung
der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die
Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kénnen aus den im Sicherheitsdatenblatt
angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener
Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.
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